












Tekniset tiedot Optima
Malli IVT Optima 		  600 	 900 	 1100 	 1400 	 1700 

Antoteho/Ottoteho +7/35°	  kW 	 5,6/1,4 	 8,4/2,1 	 10,1/2,7 	 13,8/3,6 	 16/4,2

Antoteho/Ottoteho +7/50°C 	 kW 	 5,2/1,7 	 8,1/2,6 	 9,8/3,3 	 13,4/4,4 	 14,5/4,7

Nimellisvirtaus lämpöjohto 	 l/s 	 0,19 	 0,29 	 0,34 	 0,47 	 0,55

Suurin sallittu painehäviö, lämpöjohto 	 kPa 	 5 	 6 	 7 	 7 	 8

Tuuletinnopeudet 				    1

Ilmanvirtaus 	 m3/h 	 2200 	 2200 	 2200 	 5500 	 5500

Sähkönkulutus tuuletin 	 A 	 0,44 	 0,44 	 0,44 	 0,7A (400V N3) 	0,7A (400V N3)

Sähköinen kytkentä 				    400V, N3

Varokekoko 	 AT 	 10 	 10 	 10 	 16 	 16

Kompressori 				    Scroll

Korkein tuotettava lämpötila				    65°C

Kylmäaine määrä R407C 	 kg 	 2 	 2,3 	 2,4 	 3,2 	 3,3

Lämpöjohdon liitän tä 	 CU 		  putki 1´´ sisäkierre 		  28

Suos iteltava kiertovesip umppu P 2 	 Wilo Star RS 25/6 	 Top-S 25/7,5

Sulatusjärjestelmä 				    Kuumakaasu 4-tieventtiili

Ulkoyksikön mitat (LxSxK ) 	 mm 	 820x640x1190 	 920x695x1660

Paino 	 kg 	 140 	 145 	 155 	 160 	 165

Väri 	 Shampanja

Kotelo 				    Galvanoitu ja maalattu pelti

Melutaso (d B a) * 		  49 	 49 	 53 	 61 	 63	

* Äänitasolla tarkoitetaan ääntä, joka aistitaan pääntasolla 1,8 
m korkeudessa ja yhden metrin päässä lämpöpumpusta.
Mittaus suoritettu äänilaboratoriossa +7 °C ulkolämpötilassa ja 
pyydetty teho lämpöpumpulta 50 °C.
Esimerkki: Jos lämpöpumppu sijaitsee akustisesti vapaassa 
tilassa, alenee äänitaso 6 dBa jokaisesta metristä.

Optima 1100 
Etäisyys (dBa)
1 metri 53
2 metri 47
4 metri 41
8 metri 35  

Malli 		  IVT 200 A/W

Sähkövastus	 kW	 9

Kiertovesipumppu	 kW	 0,2

Sähköinen kytkentä		  400V 3 N

Suurin tehonkulutus	 kW	 9,2

Sulake		  AT	 16

Maksimi paine sisämantteli	 bar	 (MPa) 10

Maksimi paine ulkomantteli	 bar	 (MPa) 3

Varaajan tilavuus	 l	 185/40

Työtankin tilavuus	 1	 80

Paisunta-astian tilavuus	 l	 12

Lämminvesi kapasiteetti	 121/min	 250 litraa

Ylikuumenemissuoja	 °C	 90

Minimi virtaus lämmönjako	 l/s	 1,2

Lämmönjaon kiertovesipumppu		  Wilo Star RS 25/6-3

Lämmityspumppu		  Wilo Star RS 25/6-3

Mitat LxSxK		  600x600x1870

Paino kuivana	 kg	 172

Paino vedellä	 kg	 482

Tekniset tiedot 200 A/W



IVT johtaa kehitystä
IVT on Europan johtava lämpöpumpputuottaja, joka tarjoaa täy-
dellisiä ja voittavia järjestelmiä. IVT lämpöpumput hyödyntävät 
lämpöä maasta, kalliosta, vedestä, poistoilmasta ja ulkoilmasta. 
Me johdamme uuden sukupolven lämpöpumppujen kehitystä.

IVT:n jälleenmyyjät on sertifioitu ja koulutettu antamaan sinulle 

aina parhaan ja turvallisimman ratkaisun. Jäseninä alan kattojärjestössä 

SULPU:ssa otamme laajemman vastuun kuluttajasuojasta.

IVT Optimalle myönnetään 5 vuoden turvatakuu, sinulle yksityisasiakas. 

Tämä tarkoitta, että viitenä ensimmäisenä vuonna kaikki viat korjataan 

ilman mitään erillistä kustannusta.
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